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GENERALITÀ 
 

Gli strumenti utilizzati per l’apertura delle porte di accesso (allarmate e non) delle gates servite 
o meno dai pontili d’imbarco sono dei lettori di tessera di prossimità dove gli operatori autorizzati 
possono eseguire le procedure previste per lo sbarco e l’imbarco dei passeggeri che sono 
di seguito descritte. 

 
 

Importante: Le procedure di apertura/chiusura gate devono essere effettuate con la stessa 

tessera. 
 

Utilizzo generale del lettore 
 

1. Lettura della tessera. Avvicinare la tessera al lettore, un suono confermerà l’avvenuta 
lettura. 

2. Riconoscimento  della  tessera. Attendere  la  conferma  del  riconoscimento  della 

tessera  (verifica  credenziali).  Il  display  visualizzerà  il  messaggio  “Selezionare  
la funzione - Transito autorizzato”. 
Se il messaggio visualizzato è “Badge non valido - Transito non autorizzato” allora non 

si è abilitati ad utilizzare la tessera presso il lettore (credenziali insufficienti).  

ESEMPIO PER INIZIO SBARCO 

 
 

3. Selezione della funzione. Le funzioni possibili sono tre e sono rappresentate da tre 

pulsanti che lampeggiano: 
Lettore in Area AIR SIDE →Transito di Servizio – Sbarco – Sbarco 
Remoto 

Lettore in AREA LAND SIDE →Transito di Servizio – Imbarco – 
Imbarco Remoto 

4. Funzione “Transito di Servizio”. Nel caso si selezioni questa funzione, la porta sarà 
sbloccata e si potrà accedere solo per il tempo utile al passaggio. A fine passaggio, 
il lettore si riposizionerà nello stato iniziale e sarà disponibile per un nuovo utilizzo. 

5. Funzione “Imbarco/Sbarco locale o remoto”.  Selezionando la funzione desiderata, 

la porta sarà sbloccata e si potrà procedere con l’imbarco/sbarco dei passeggeri. 

6. Chiusura “Imbarco/Sbarco locale o remoto”. Selezionare la corrispondente funzione 
di “Fine Imbarco/Sbarco” ed avvicinare la stessa tessera utilizzata per iniziare la 
procedura. Se si presenta una tessera diversa, la procedura non verrà chiusa. 
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ESEMPIO PER FINE SBARCO 
 

 

 
 

 
 
PROCEDURE PARTICOLARI 

 

Aree imbarco A01 - A10 e E31 - E44 
 
I due lettori imbarco e sbarco  sono  dotati  di  software  per  “VARCO INTERBLOCCATO” che 
garantisce la separazione delle due procedure (quando si attiva  il  lettore  per l’imbarco, esclude 
automaticamente il lettore dello sbarco e viceversa). 
In caso di presenza di interblocco sarà possibile selezionare la sola funzione “Transito di 
Servizio”. 
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1. FINALITA’ 
 

La presente procedura definisce il flusso delle azioni da intraprendere da parte di 

vettori/handler per una corretta gestione delle operazioni di sbarco potenzialmente 

effettuabili al Molo E, presso le  coppie di gate interferenti (E11-E13; E15-E17; E16-E18) e 

le gate indipendenti (E12; E14; E19; E20; E21; E22; E23; E24), locate presso il Molo E: 

 

❑ Sbarco remoto da torrino; 
 

❑ Sbarco da Loading Bridge di pax provenienti da scali ExSch/One-Stop Security; 
 

❑ Sbarco da Loading Bridge di pax provenienti da scali ExSch/NON One-Stop Security. 
 
 

2. ENTI INTERESSATI 
 

❑ Vettori 
 

❑ Handler 
 
 

3. PREMESSE 
 

Le gate del Molo E sono distinte in 2 tipologie: 
 

1) Gate interferenti (E11-E13; E15-E17; E16-E18): sono le gate che condividono in coppia il 

canale di sbarco di pax provenienti da scali ExSch/NON One-Stop Security 

2) Gate indipendenti (E12; E14; E19; E20; E21; E22; E23; E24): sono le gate che : 
 

➢ non sono dotate di un canale di sbarco di pax provenienti da scali ExSch/NON One- 

Stop Security (E12; E14); 

➢ sono dotate di un canale di sbarco di pax provenienti da scali ExSch/NON One-Stop 
 

Security, dedicato e non condiviso con altre gate (E19; E20; E21; E22; E23; E24). 



2 
 

 

 

PROCEDURA OPERATIVA PER LA 
GESTIONE DEGLI SBARCHI 

PRESSO IL MOLO E 

Emessa il:  

08/05/2023 (Rev.2) 

 

 

4. PROCESSO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI SBARCO 
 

Matrice di sintesi delle operazioni di sbarco effettuabili al Molo E 

 
SI: Operazione sempre effettuabile, indipendentemente da ciò che avviene presso qualsiasi altra/o 

gate/stand del Molo E; 

 

 
 
 

SI* (condizionato): Operazione effettuabile esclusivamente se, relativamente alle gate interferenti 

con quella in oggetto, il sistema automatico non rileva un’operazione d’imbarco/sbarco interferente 

in corso (es. Sbarco One-Stop Security che incrocia sbarco Non One-Stop Security). 

 

Se il sistema non permette l’operazione di sbarco da Loading Bridge, è necessario 

effettuare l’operazione di sbarco da torrino. 

Sarà ADR - CLD ad avvisare preventivamente l’handler di operare lo sbarco remoto da torrino, 

essendo lo sbarco da Loading Bridge inibito. 
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 Sbarco remoto da torrino 
(obbligatorio per 

provenienza Dom/Sch) 

 

Sbarco da Loading Bridge 
ExSch/One-Stop Security 

Sbarco da Loading Bridge 
ExSch/NON One-Stop 

Security 

Gate E11 
Stand 601 

SI 
Pag. 4-5-6 

SI* (E13 - 602) 
Pag. 7-8-9 

SI 
Pag. 20-21-22 

Gate E13 
Stand 602 

SI 
Pag. 4-5-6 

SI 
Pag. 7-8-9 

SI* (E11 - 601) 
Pag. 20-21-22 

Gate E15 
Stand 603 

SI 
Pag. 4-5-6 

SI 
Pag. 7-8-9 

SI* (E17 - 604) 
Pag. 20-21-22 

Gate E17 
Stand 604 

SI 
Pag. 4-5-6 

SI* (E15 - 603) 
Pag. 7-8-9 

SI 
Pag. 20-21-22 

Gate E19 
Stand 605 

SI 
Pag. 4-5-6 

SI 
Pag. 13-14-15 

SI 
Pag. 23-24-25 

Gate E21 
Stand 606 

 SI 
Pag. 16-17-18-19 

SI 
Pag. 26-27-28-29 

Gate E22 
Stand 607 

 SI 
Pag. 16-17-18-19 

SI 
Pag. 26-27-28-29 

Gate E23 
Stand 608 

 SI 
Pag. 16-17-18-19 

SI 
Pag. 26-27-28-29 

Gate E24 
Stand 609 

 SI 
Pag. 16-17-18-19 

SI 
Pag. 26-27-28-29 

Gate E20 
Stand 610 

SI 
Pag. 4-5-6 

SI 
Pag. 13-14-15 

SI 
Pag. 23-24-25 

Gate E18 
Stand 611 

SI 
Pag. 4-5-6 

SI* (E16 - 612) 
Pag. 7-8-9 

SI 
Pag. 20-21-22 

Gate E16 
Stand 612 

SI 
Pag. 4-5-6 

SI 
Pag. 7-8-9 

SI* (E18 - 611) 
Pag. 20-21-22 

Gate E14 
Stand 613 

SI 
Pag. 4-5-6 

SI 
Pag. 10-11-12 

 

Gate E12 
Stand 614 

SI 
Pag. 4-5-6 

SI 
Pag. 10-11-12 
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❑ Sbarco remoto da torrino 
 

Coppie di gate interferenti: E11-E13; E15-E17; E16-E18 + Gate indipendenti: E12; E14; E19; 

E20 

Per il corretto svolgimento delle attività di sbarco remoto da torrino dei pax, il rampista dovrà: 
 

1) Al blocco dell’aeromobile, avvicinare la propria tessera aeroportuale al lettore integrato al 

tablet per la gestione delle operazioni effettuabili presso la gate. 

 

 

2) Selezionare il comando “sbarco remoto” sul display del tablet da cui si gestisce 

l’apertura delle porte presente all’interno del torrino (così si attiva il sistema di 

elettrocalamite che consente di mantenere aperte le porte del torrino). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dopo aver selezionato l’operazione, sul display del tablet compare una check-list di verifica 

dello stato delle porte di cui andrà verificata l’apertura e la mappa con il percorso corretto 

che deve essere seguito dal passeggero. 
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Il rampista dovrà espletare e conseguentemente flaggare ogni singola verifica prescritta 

all’interno della check-list, in un tempo definito e limitato. Dopo un tempo di inattività di 30 

secondi, il tablet entra in stand-by. Tramite badge, si sblocca lo schermo del tablet e si 

ripresenta la check-list lasciata in sospeso. 

 

E’ molto importante seguire la check-list di assistenza alla procedura e verificare 

correttamente lo stato delle porte. Il mancato completamento di questa fase non consente la 

chiusura della procedura relativa all’operazione che si sta effettuando. 

E’ necessario scorrere con le dita sulla check-list (scroll) per visualizzare tutte le operazioni 

da verificare. 

 

 

Fintanto che la check-list non risulta completata (flaggata in ogni suo campo), l’interfaccia 

grafica presenterà un bordo arancione. 

 

Nel momento in cui la check-list risulta completata (flaggata in ogni suo campo), l’interfaccia 

grafica presenterà un bordo verde. 

 

 

3) Interdire l’accesso alla pre-passerella della gate attraverso l’utilizzo del tensor fisso 

presente nel torrino e del totem informativo e agganciare la porta all’elettrocalamita da 

cui si accede alla scala del torrino; 
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4) Recarsi al piano inferiore-quota piazzale. 

Aprire la porta da cui si accede al piazzale, tramite lettore di badge. 

Agganciare la porta all’elettrocalamita; 

 

5) A sbarco passeggeri concluso, a seguito della chiusura della procedura, le elettrocalamite si 

disattivano in automatico e, di conseguenza, si chiude la porta del torrino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6) Avvicinare la stessa tessera utilizzata per iniziare la procedura di sbarco remoto e 

selezionare la corrispondente funzione di “Chiusura procedura”. 

Togliere il tensor fisso nel torrino. 

 
 

N.B. E’ necessario che apertura e chiusura della procedura siano operati dallo stesso 

operatore tramite il medesimo badge, altrimenti la procedura non verrà chiusa.  
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❑ Sbarco da Loading Bridge di pax provenienti da scali ExSch/One-Stop Security 
 
Coppie di gate interferenti: E11-E13; E15-E17; E16-E18 

Per il corretto svolgimento delle attività di sbarco da Loading Bridge di pax provenienti da scali 

ExSch/One-Stop Security, il rampista dovrà: 

1) Al blocco dell’aeromobile, avvicinare la propria tessera aeroportuale al lettore integrato al 

tablet per la gestione delle operazioni effettuabili presso la gate. 

 

 

2) Selezionare il comando “Sbarco OSS” sul display del tablet da cui si gestisce l’apertura delle 

porte. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. L’operazione di sbarco OSS deve essere necessariamente mantenuta attiva per 

almeno 5 minuti, prima di poter procedere con la chiusura della stessa.  
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Dopo aver selezionato l’operazione, sul display del tablet compare una check-list di verifica 

dello stato delle porte di cui andrà verificata l’apertura e la mappa con il percorso corretto che 

deve essere seguito dal passeggero. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il rampista dovrà espletare e conseguentemente flaggare ogni singola verifica prescritta 

all’interno della check-list, in un tempo definito e limitato. Dopo un tempo di inattività di 30 

secondi, il tablet entra in stand-by. Tramite badge, si sblocca lo schermo del tablet e si 

ripresenta la check-list lasciata in sospeso. 

 

E’ molto importante seguire la check-list di assistenza alla procedura e verificare 

correttamente lo stato delle porte. Il mancato completamento di questa fase non consente la 

chiusura della procedura relativa all’operazione che si sta effettuando. 

E’ necessario scorrere con le dita sulla check-list (scroll) per visualizzare tutte le operazioni 

da verificare. 

 

 

Fintanto che la check-list non risulta completata (flaggata in ogni suo campo), l’interfaccia 

grafica presenterà un bordo arancione. 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

PROCEDURA OPERATIVA PER LA 
GESTIONE DEGLI SBARCHI 

PRESSO IL MOLO E 

Emessa il:  

08/05/2023 (Rev.2) 

 

Nel momento in cui la check-list risulta completata (flaggata in ogni suo campo), l’interfaccia 

grafica presenterà un bordo verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selezionata l’operazione di Sbarco OSS, si aprono la porta vetrata del finger (B) e la porta 

vetrata della gate (A). Resta chiusa la porta laterale (D) di accesso al corridoio vetrato. 

I passeggeri defluiscono uscendo direttamente alla quota partenze del Molo E (+8,20m), 

oltrepassando la porta vetrata della gate (A), superando il banco della gate. 

Localizzazione nomenclatura di tutte le porte sono fedelmente mostrate sul display del 

tablet. 

 

3) Al termine dell’operazione: 

- accertarsi che tutti i pax abbiano oltrepassato la porta vetrata della gate (A), accedendo 

alla quota partenze del Molo E (+8,20m); 

- avvicinare la stessa tessera utilizzata per iniziare la procedura di sbarco OSS e 

selezionare la corrispondente funzione di “Chiusura procedura”. 

Ciò comporta la chiusura della porta vetrata del finger (B) e della porta vetrata della gate (A). 

 

 

N.B. E’ necessario che apertura e chiusura della procedura siano operati dallo stesso operatore 

tramite il medesimo badge, altrimenti la procedura non verrà chiusa  
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Gate indipendenti: E12; E14 

Per il corretto svolgimento delle attività di sbarco da Loading Bridge di pax provenienti da scali 

ExSch/One-Stop Security, il rampista dovrà: 

1) Al blocco dell’aeromobile, avvicinare la propria tessera aeroportuale al lettore integrato al 

tablet per la gestione delle operazioni effettuabili presso la gate. 

 

 

2) Selezionare il comando “Sbarco OSS” sul display del tablet da cui si gestisce l’apertura delle 

porte. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. L’operazione di sbarco OSS deve essere necessariamente mantenuta attiva per 

almeno 5 minuti, prima di poter procedere con la chiusura della stessa. 
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Dopo aver selezionato l’operazione, sul display del tablet compare una check-list di verifica 

dello stato delle porte di cui andrà verificata l’apertura e la mappa con il percorso corretto che 

deve essere seguito dal passeggero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il rampista dovrà espletare e conseguentemente flaggare ogni singola verifica prescritta 

all’interno della check-list, in un tempo definito e limitato. Dopo un tempo di inattività di 30 

secondi, il tablet entra in stand-by. Tramite badge, si sblocca lo schermo del tablet e si 

ripresenta la check-list lasciata in sospeso. 

 

E’ molto importante seguire la check-list di assistenza alla procedura e verificare 

correttamente lo stato delle porte. Il mancato completamento di questa fase non consente la 

chiusura della procedura relativa all’operazione che si sta effettuando. 

E’ necessario scorrere con le dita sulla check-list (scroll) per visualizzare tutte le operazioni 

da verificare. 

 

Fintanto che la check-list non risulta completata (flaggata in ogni suo campo), l’interfaccia 

grafica presenterà un bordo arancione. 
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Nel momento in cui la check-list risulta completata (flaggata in ogni suo campo), l’interfaccia 

grafica presenterà un bordo verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Selezionata l’operazione di Sbarco OSS, si aprono la porta vetrata del finger (B) e la porta 

vetrata della gate (A). 

I passeggeri defluiscono uscendo direttamente alla quota partenze del Molo E (+8,20m), 

oltrepassando la porta vetrata della gate (A), superando il banco della gate. 

Localizzazione nomenclatura di tutte le porte sono fedelmente mostrate sul display del tablet.  

 
 

 

3) Al termine dell’operazione: 

- accertarsi che tutti i pax abbiano oltrepassato la porta vetrata della gate (A), 

accedendo alla quota partenze del Molo E (+8,20m); 

- avvicinare la stessa tessera utilizzata per iniziare la procedura di sbarco OSS e  

selezionare la corrispondente funzione di “Chiusura procedura”. 

Ciò comporta la chiusura della porta vetrata del finger (B) e della porta vetrata della gate (A). 

 
 

N.B. E’ necessario che apertura e chiusura della procedura siano operati dallo stesso operatore 

tramite il medesimo badge, altrimenti la procedura non verrà chiusa.  
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Gate indipendenti: E19; E20 

Per il corretto svolgimento delle attività di sbarco da Loading Bridge di pax provenienti da scali 

ExSch/One-Stop Security, il rampista dovrà: 

1) Al blocco dell’aeromobile, avvicinare la propria tessera aeroportuale al lettore integrato al 

tablet per la gestione delle operazioni effettuabili presso la gate. 

 

 

2) Selezionare il comando “Sbarco OSS” sul display del tablet da cui si gestisce l’apertura delle 

porte. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. L’operazione di sbarco OSS deve essere necessariamente mantenuta attiva per 

almeno 5 minuti, prima di poter procedere con la chiusura della stessa. 
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Dopo aver selezionato l’operazione, sul display del tablet compare una check-list di verifica 

dello stato delle porte di cui andrà verificata l’apertura e la mappa con il percorso corretto che 

deve essere seguito dal passeggero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il rampista dovrà espletare e conseguentemente flaggare ogni singola verifica prescritta 

all’interno della check-list, in un tempo definito e limitato. Dopo un tempo di inattività di 30 

secondi, il tablet entra in stand-by. Tramite badge, si sblocca lo schermo del tablet e si 

ripresenta la check-list lasciata in sospeso. 

 

E’ molto importante seguire la check-list di assistenza alla procedura e verificare 

correttamente lo stato delle porte. Il mancato completamento di questa fase non consente la 

chiusura della procedura relativa all’operazione che si sta effettuando. 

E’ necessario scorrere con le dita sulla check-list (scroll) per visualizzare tutte le operazioni 

da verificare. 

 

Fintanto che la check-list non risulta completata (flaggata in ogni suo campo), l’interfaccia 

grafica presenterà un bordo arancione. 
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Nel momento in cui la check-list risulta completata (flaggata in ogni suo campo), l’interfaccia 

grafica presenterà un bordo verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selezionata l’operazione di sbarco OSS, si apre la porta vetrata della gate (A). Resta chiusa la 

porta laterale (B), che introduce alle scale che portano al livello superiore. 

I passeggeri defluiscono uscendo direttamente alla quota partenze del Molo E (+8,20m), 

oltrepassando la porta vetrata (A), superando il banco della gate. 

Localizzazione nomenclatura di tutte le porte sono fedelmente mostrate sul display del 

tablet. 

 
3) Al termine dell’operazione: 

- accertarsi che tutti i pax abbiano oltrepassato la porta vetrata della gate (A),  

accedendo alla quota partenze del Molo E (+8,20m); 

- avvicinare la stessa tessera utilizzata per iniziare la procedura di sbarco OSS e  

selezionare la corrispondente funzione di “Chiusura procedura”. 

Ciò comporta la chiusura della porta vetrata della gate (A). 

 

 
 

N.B. E’ necessario che apertura e chiusura della procedura siano operati dallo stesso operatore 

tramite il medesimo badge, altrimenti la procedura non verrà chiusa.
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Gate indipendenti: E21; E22; E23; E24 

Per il corretto svolgimento delle attività di sbarco da Loading Bridge di pax provenienti da scali 

ExSch/One-Stop Security, il rampista dovrà: 

1) Al blocco dell’aeromobile, avvicinare la propria tessera aeroportuale al lettore integrato al 

tablet per la gestione delle operazioni effettuabili presso la gate. 

 

 

2) Selezionare il comando “Sbarco OSS” sul display del tablet da cui si gestisce l’apertura delle 

porte. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. L’operazione di sbarco OSS deve essere necessariamente mantenuta attiva per 

almeno 5 minuti, prima di poter procedere con la chiusura della stessa. 
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Dopo aver selezionato l’operazione, sul display del tablet compare una check-list di verifica 

dello stato delle porte di cui andrà verificata l’apertura e la mappa con il percorso corretto che 

deve essere seguito dal passeggero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il rampista dovrà espletare e conseguentemente flaggare ogni singola verifica prescritta 

all’interno della check-list, in un tempo definito e limitato. Dopo un tempo di inattività di 30 

secondi, il tablet entra in stand-by. Tramite badge, si sblocca lo schermo del tablet e si 

ripresenta la check-list lasciata in sospeso. 

 

E’ molto importante seguire la check-list di assistenza alla procedura e verificare 

correttamente lo stato delle porte. Il mancato completamento di questa fase non consente la 

chiusura della procedura relativa all’operazione che si sta effettuando. 

E’ necessario scorrere con le dita sulla check-list (scroll) per visualizzare tutte le operazioni 

da verificare. 

 

 

Fintanto che la check-list non risulta completata (flaggata in ogni suo campo), l’interfaccia 

grafica presenterà un bordo arancione. 
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Nel momento in cui la check-list risulta completata (flaggata in ogni suo campo), l’interfaccia 

grafica presenterà un bordo verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Il rampista interdirà l’accesso alle scale mobili mediante tensor. 

Selezionata l’operazione di sbarco OSS: 

- Gate E21: si apre la porta vetrata della gate (2A) a quota +8,20m. 

Resta chiusa la porta vetrata del finger (7B) a quota +15,20m. 

- Gate E22: si apre la porta vetrata della gate (1A) a quota +8,20m. 

Resta chiusa la porta vetrata del finger (4A) a quota +15,20m. 

- Gate E23: si apre la porta vetrata della gate (1A) a quota +8,20m. 

Resta chiusa la porta vetrata del finger (4A) a quota +15,20m. 

- Gate E24: si apre la porta vetrata della gate (2A) a quota +8,20m. 

Resta chiusa la porta vetrata del finger (7B) a quota +15,20m. 

 
I passeggeri defluiscono uscendo direttamente alla quota partenze del Molo E (+8,20m), 

superando il banco della gate. 

Localizzazione nomenclatura di tutte le porte sono fedelmente mostrate sul display del tablet.  
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3) Al termine dell’operazione: 

- accertarsi che tutti i pax abbiano oltrepassato la porta vetrata della gate (A), accedendo  

alla quota partenze del Molo E (+8,20m); 

- avvicinare la stessa tessera utilizzata per iniziare la procedura di sbarco OSS e  

selezionare la corrispondente funzione di “Chiusura procedura”. 

Ciò comporta la chiusura della porta vetrata della gate (A). 
 

 
 

N.B. E’ necessario che apertura e chiusura della procedura siano operati dallo stesso operatore 

tramite il medesimo badge, altrimenti la procedura non verrà chiusa. 
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❑ Sbarco da Loading Bridge di pax provenienti da scali ExSch/NON One-Stop Security 
 
Coppie di gate interferenti: E11-E13; E15-E17; E16-E18 

Per il corretto svolgimento delle attività di sbarco da Loading Bridge di pax provenienti da scali 

ExSch/NON One-Stop Security, il rampista dovrà: 

1) Al blocco dell’aeromobile, avvicinare la propria tessera aeroportuale al lettore integrato al 

tablet per la gestione delle operazioni effettuabili presso la gate. 

 

 

2) Selezionare il comando “Sbarco non OSS” sul display del tablet da cui si gestisce l’apertura 

delle porte. 
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Dopo aver selezionato l’operazione, sul display del tablet compare una check-list di verifica 

dello stato delle porte di cui andrà verificata l’apertura e la mappa con il percorso corretto che 

deve essere seguito dal passeggero. 

 

 

Il rampista dovrà espletare e conseguentemente flaggare ogni singola verifica prescritta 

all’interno della check-list, in un tempo definito e limitato. Dopo un tempo di inattività di 30 

secondi, il tablet entra in stand-by. Tramite badge, si sblocca lo schermo del tablet e si 

ripresenta la check-list lasciata in sospeso. 

 

E’ molto importante seguire la check-list di assistenza alla procedura e verificare 

correttamente lo stato delle porte. Il mancato completamento di questa fase non consente la 

chiusura della procedura relativa all’operazione che si sta effettuando. 

E’ necessario scorrere con le dita sulla check-list (scroll) per visualizzare tutte le operazioni 

da verificare. 

 

 

Fintanto che la check-list non risulta completata (flaggata in ogni suo campo), l’interfaccia 

grafica presenterà un bordo arancione. 
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Nel momento in cui la check-list risulta completata (flaggata in ogni suo campo), l’interfaccia 

grafica presenterà un bordo verde. 

 

 

Selezionata l’operazione di sbarco non OSS, si aprono la porta vetrata del finger (B) e la 

porta laterale (D) di accesso al corridoio vetrato. 

Aprire manualmente le porte tagliafuoco (AF). 

Resta chiusa la porta vetrata della gate (A). 

I passeggeri defluiscono attraverso i corridoi vetrati verso le scale/ascensori che conducono alla 

stazione E. 

Localizzazione nomenclatura di tutte le porte sono fedelmente mostrate sul display del tablet.  

 
3) Al termine dell’operazione: 

- accertarsi che tutti i pax abbiano oltrepassato la porta vetrata del finger (B) e tutte le porte  

presenti all’interno del corridoio vetrato; 

- avvicinare la stessa tessera utilizzata per iniziare la procedura di sbarco NON OSS e  

selezionare la corrispondente funzione di “Chiusura procedura”. 

Ciò comporta la chiusura della porta vetrata del finger (B) e della porta laterale (D) di accesso al 

corridoio vetrato; 

- chiudere le porte tagliafuoco (AF).  

 

 
 

N.B. E’ necessario che apertura e chiusura della procedura siano operati dallo stesso 

operatore tramite il medesimo badge, altrimenti la procedura non verrà chiusa. 
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Gate indipendenti: E19; E20 

Per il corretto svolgimento delle attività di sbarco da Loading Bridge di pax provenienti da scali 

ExSch/NON One-Stop Security, il rampista dovrà: 

1) Al blocco dell’aeromobile, avvicinare la propria tessera aeroportuale al lettore integrato al 

tablet per la gestione delle operazioni effettuabili presso la gate. 

 

 

2) Selezionare il comando “Sbarco non OSS” sul display del tablet da cui si gestisce l’apertura 

delle porte. 
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Dopo aver selezionato l’operazione, sul display del tablet compare una check-list di verifica 

dello stato delle porte di cui andrà verificata l’apertura e la mappa con il percorso corretto che 

deve essere seguito dal passeggero. 

 

 

Il rampista dovrà espletare e conseguentemente flaggare ogni singola verifica prescritta 

all’interno della check-list, in un tempo definito e limitato. Dopo un tempo di inattività di 30 

secondi, il tablet entra in stand-by. Tramite badge, si sblocca lo schermo del tablet e si 

ripresenta la check-list lasciata in sospeso. 

 

E’ molto importante seguire la check-list di assistenza alla procedura e verificare 

correttamente lo stato delle porte. Il mancato completamento di questa fase non consente la 

chiusura della procedura relativa all’operazione che si sta effettuando. 

E’ necessario scorrere con le dita sulla check-list (scroll) per visualizzare tutte le operazioni 

da verificare. 

 

 

Fintanto che la check-list non risulta completata (flaggata in ogni suo campo), l’interfaccia 

grafica presenterà un bordo arancione. 
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Nel momento in cui la check-list risulta completata (flaggata in ogni suo campo), l’interfaccia 

grafica presenterà un bordo verde. 

 

Selezionata l’operazione di sbarco non OSS, si apre la porta vetrata del finger (B) che 

introduce alle scale che portano al livello superiore. 

Resta chiusa la porta vetrata della gate (A). 

I passeggeri defluiscono verso le scale/ascensori che conducono alla stazione E. 

Localizzazione nomenclatura di tutte le porte sono fedelmente mostrate sul display del 

tablet. 

 

3) Al termine dell’operazione: 

- accertarsi che tutti i pax abbiano oltrepassato la porta vetrata del finger (B); 

- Avvicinare la stessa tessera utilizzata per iniziare la procedura di sbarco NON OSS e 

selezionare la corrispondente funzione di “Chiusura procedura”. 

Ciò comporta la chiusura della porta vetrata del finger (B). 

 

 
 
 

N.B. E’ necessario che apertura e chiusura della procedura siano operati dallo stesso 

operatore tramite il medesimo badge, altrimenti la procedura non verrà chiusa. 
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Gate indipendenti: E21; E22; E23; E24 

Per il corretto svolgimento delle attività di sbarco da Loading Bridge di pax provenienti da scali 

ExSch/NON One-Stop Security, il rampista dovrà: 

1) Al blocco dell’aeromobile, avvicinare la propria tessera aeroportuale al lettore integrato al 

tablet per la gestione delle operazioni effettuabili presso la gate. 

 

 

2) Selezionare il comando “Sbarco non OSS” sul display del tablet da cui si gestisce l’apertura 

delle porte. 
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Dopo aver selezionato l’operazione, sul display del tablet compare una check-list di verifica 

dello stato delle porte di cui andrà verificata l’apertura e la mappa con il percorso corretto che 

deve essere seguito dal passeggero. 

 

 

Il rampista dovrà espletare e conseguentemente flaggare ogni singola verifica prescritta 

all’interno della check-list, in un tempo definito e limitato. Dopo un tempo di inattività di 30 

secondi, il tablet entra in stand-by. Tramite badge, si sblocca lo schermo del tablet e si 

ripresenta la check-list lasciata in sospeso. 

 

E’ molto importante seguire la check-list di assistenza alla procedura e verificare 

correttamente lo stato delle porte. Il mancato completamento di questa fase non consente la 

chiusura della procedura relativa all’operazione che si sta effettuando. 

E’ necessario scorrere con le dita sulla check-list (scroll) per visualizzare tutte le operazioni 

da verificare. 

 

 

Fintanto che la check-list non risulta completata (flaggata in ogni suo campo), l’interfaccia 

grafica presenterà un bordo arancione. 
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Nel momento in cui la check-list risulta completata (flaggata in ogni suo campo), l’interfaccia 

grafica presenterà un bordo verde. 

 

 

Selezionata l’operazione di sbarco non OSS: 

- Gate E21: si aprono le porte vetrate 7B e 8B a quota +15,20m. 

Resta chiusa la porta vetrata della gate 2A a quota +8,20m e la porta vetrata 6B a 

quota +15,20m; 

- Gate E22: si aprono le porte vetrate 4A e 8B a quota +15,20m. 

Resta chiusa la porta vetrata della gate 1A a quota +8,20m e la porta vetrata 6B a 

quota +15,20m; 

- Gate E23: si aprono le porte vetrate 4A e 8B a quota +15,20m. 

Resta chiusa la porta vetrata della gate 1A a quota +8,20m e la porta vetrata 6B a 

quota +15,20m; 

- Gate E24: si aprono le porte vetrate 7B e 8B a quota +15,20m. 

Resta chiusa la porta vetrata della gate 2A a quota +8,20m e la porta vetrata 6B a 

quota +15,20m; 

 

I passeggeri defluiscono uscendo direttamente alla quota arrivi del Molo E (+15,20m). 

Localizzazione nomenclatura di tutte le porte sono fedelmente mostrate sul display del tablet.  
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3) Al termine dell’operazione: 

- verificare il corretto accesso di tutti i passeggeri alla quota arrivi del Molo E (+15,20m): 

▪ accedere tramite scala alla quota 15,20m; 

▪ accertarsi che tutti i passeggeri abbiano superato la porta vetrata del finger (8B); 

▪ tornare a quota 8,20m attraverso l’ascensore di servizio; 

- Avvicinare la stessa tessera utilizzata per iniziare la procedura di sbarco NON OSS e  

selezionare la corrispondente funzione di “Chiusura procedura”. 

Ciò comporta la chiusura delle porte vetrate a quota +15,20m. 

 

 
 
 

N.B. E’ necessario che apertura e chiusura della procedura siano operati dallo stesso 

operatore tramite il medesimo badge, altrimenti la procedura non verrà chiusa
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5. QUICK REFERENCE 
 

A seguire, si riporta la quick reference affissa presso ogni singola gate del Molo E, in cui sono 

specificate le azioni principali che il rampista deve inderogabilmente eseguire. 

 

 

 
 
 
 
 


